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Sicherheitshinweise für 

Werkstattwände 
 

 
 
 
 
Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit! 
 
Bestimmungsgemäße Nutzung: Die Werkstattwand dient der sicheren Aufbewahrung 

und Organisation von Werkzeugen und Materialen innerhalb einer Werkstatt oder ähnlichen 

Arbeitsumgebungen. Die stabile Arbeitsfläche eignet sich für die Bearbeitung von 

Werkstücken und Materialien und als Ablagemöglichkeit. Jegliche andere Nutzung, wie 

beispielsweise das Betreten oder Verwenden als Sitzfläche, ist nicht zulässig und entspricht 

nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung. 

 
Allgemeine Sicherheitshinweise: 
 

 Die Werkstattwand darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten 
verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen. 

 Die Werkstattwand muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt montiert 
werden, bevor sie verwendet wird. Nicht ordnungsgemäß montierte Werkstattwände 
können zusammenbrechen und Verletzungen verursachen. 

 Achtung! Es besteht Klemm und Quetschgefahr bei den Schubladen! 
 Die maximale Tragkraft der Werkstattwand muss stets eingehalten werden. Eine 

Überlastung kann zu strukturellen Schäden oder zum Zusammenbruch der 
Werkstattwand führen. 

 Arbeiten Sie in einem sauberen Arbeitsbereich. Ein unordentlicher Arbeitsbereich kann 
das Risiko für Verletzungen erhöhen. 

 Lassen Sie keine Werkzeuge oder andere Materialien liegen, wenn Sie diese nicht 
benutzen. 

 Halten Sie den Bereich um die Werkstattwand frei von Hindernissen und Stolperfallen, 
um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden. 

 Halten Sie die Werkstattwand inkl. Arbeitsflächen sauber und frei von Schmutz, Öl oder 
anderen Stoffen, die die Stabilität oder die Sicherheit der Werkstattwand 
beeinträchtigen könnten. 

 Nutzen Sie die Werkstattwand nicht als Sitzgelegenheit oder Leiter und stehen Sie nicht 
darauf! 

 Stellen Sie die Werkstattwand nur auf ebenen, stabilen Untergründen auf. 
 Bitte prüfen Sie die Werkstattwand vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und 

nutzen Sie sie nur in einwandfreiem und betriebssicheren Zustand. 

 An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die an der Werkstattwand 
vorgenommen werden, sind verboten! 
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 Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde. 
 Die Werkstattwand ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt (Wohnraum, Garage, 

Werkstatt)  Stellen Sie sie nicht an feuchten Orten auf. 

 Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern! 
 Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstungen wie Schutzbrille, Gehörschutz und 

Handschuhe, um Verletzungen durch Funken, Staub oder scharfe Kanten zu vermeiden 

 Passen Sie auf, dass die Werkstattwand inkl. aller Werkzeuge, Materialien und Geräte 
unzugänglich für Kinder ist! 

 Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen 
auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen! 

 Die Nutzung der Werkstattwand ist nur bei voller körperlicher und geistiger 
Leistungsfähigkeit zulässig! 

Hinweise zur sicheren Nutzung 

 Stabile Befestigung: Stellen Sie sicher, dass die Werkstattwand fachgerecht an 
einer tragfähigen Wand befestigt wird. Verwenden Sie nur die vom Hersteller 
mitgelieferten oder empfohlenen Befestigungsmaterialien (Dübel, Schrauben, 
Halterungen). 

 Belastungsgrenzen beachten: Überschreiten Sie niemals die angegebene 
Traglast der Werkstattwand. Diese Grenzwerte sind in der Bedienungsanleitung 
angegeben und müssen unbedingt eingehalten werden. 

 Lastverteilung: Schwere Gegenstände sollten mittig auf der Arbeitsfläche platziert 
werden, um eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts zu gewährleisten und die 
Stabilität der gesamten Konstruktion zu sichern. 

 Werkzeuge sicher lagern: Stellen Sie sicher, dass während der Arbeit keine 
Werkzeuge oder andere Gegenstände auf der Arbeitsfläche liegen, die herunterfallen 
und Verletzungen verursachen könnten. 

 Nicht überfüllen: Achten Sie darauf, die Schubladen und Schränke nicht über ihre 
Belastungsgrenze hinaus zu füllen. Zu schwere oder ungleichmäßig verteilte Lasten 
können zu Beschädigungen oder Blockierungen führen. 

 Sicheres Schließen: Achten Sie darauf, dass Schubladen und Türen von Schränken 
immer vollständig geschlossen sind, wenn sie nicht verwendet werden. Offene 
Schubladen und Türen können Stolperfallen oder Verletzungsrisiken darstellen. 

 Schwere Gegenstände unten lagern: Lagern Sie schwere Werkzeuge und 
Materialien in den unteren Schränken oder Schubladen, um den Schwerpunkt der 
Werkstattwand niedrig zu halten und ein Kippen zu verhindern. 

 Leichtere Gegenstände oben: Bewahren Sie leichtere Gegenstände in den oberen 
Fächern und Schränken auf, um die Stabilität zu gewährleisten. 

 Werkzeuge sicher aufbewahren: Stellen Sie sicher, dass scharfe oder gefährliche 
Werkzeuge sicher in Schubladen oder Schränken verstaut sind, um das Risiko von 
Verletzungen zu minimieren. 

Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden 
verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. 


